附件4：

温控设备、除湿机等清洁维护要求及服务承诺

1、 维护保养周期：
本年度维护保养周期自合同签订之日起，至2024年12月20日。
二、维护保养内容：
季度巡视及停机检查内容：
1、外壳、通风口、风道等是否损坏或堵塞；
2、运转压力：排气吸气压力达到标准压力(5Mpa)；
3、端子排或其接头有无老化松动，连机线是否脱、断；
4、内外机接口有无漏氟；
5、运转噪音是否正常,内机不大于45分贝，外机不大于55分贝；
6、绝缘电阻（或连机铜管对地之间有无交流感应电压）；
7、回风温度、出风温度、室外温度三者关系是否正常；
8、冷凝排水是否畅通；
9、过滤网是否脏堵、冷凝器是否脏堵；
10、保温管、扎带等零部件是否老化；
11、检查除湿机电路，校准除湿机湿度传感器精准度。
维护保养内容：
1、清洗空调外机壳体、内机面板、风扇叶片、过滤器、高压水箱、冷凝器、净水器水路、散热片及热水器水箱等，其中蒸发器须高温蒸汽清洁、清毒；
2、清除控制板的积尘，调整连线的接触状态和管线的位置等；
3、更换净水器滤芯（原装）、更换热水器镁棒（原装）；
4、更换老化或损坏的零部件；
5、如有必要追加或更换冷媒和冷冻油。
三、维护保养频次：
[bookmark: _GoBack]1、每年二次对机组进行全面停机检查和保养清洗，以正确评估机组的状态，确保机组的正常运行。
2、机组运行过程中，对设备进行检查巡视，每季度至少巡查一次，发现问题及时排除，以确保机组可靠、安全和高效运行。
3、空调室内机清洗过滤网采用消毒处理，一年不少于两次；室外机清除灰尘或烟垢，使循环风量畅通，一年至少一次。净水器滤芯更换一年两次。热水器镁棒更换一年一次。
四、维护保养步骤（参考） ：
1、 送风系统用毛刷或吸尘器清除风盘、过滤器、过滤网、出风口等部位的积垢和灰尘，将消毒剂和抗菌剂（无毒环保型，完美牌等）喷涂于这些部位，抑制细菌的繁殖和生长，保证室内空气的清洁；
2、 氟系统
1） 检查出回风温度、风速、系统的压力、电流、噪音等；
2） 检查连接件的状态，有无松动、破损；连接线、保温层有否老化等；
3） 清除内外机翅片的污物。
五、其他相关要求：
1、维护单位应提供合格的保养技工，确保空调系统正常运转。
    2、维保方式为包工包料（空调主机配件要求为原厂配件），维护保养周期内所发生的维保费用（人工、材料、工器具、脚手架等）均由维护单位承担，设备维修中更换主材费经工程单位确认后按成本价另行计取。
    3、在维保期间，维护单位接到工程单位报修电话之时起，24小时内及时赶到现场，尽快排除故障。
  4、工程单位提供的各种资料，维护单位应妥善保管，未经工程单位同意不得复印和转借，合同期满后完好交回。
5、维护单位需对每台空调建立维保档案。
6、各次检测、检查、试验，必须经工程单位代表签字确认。

	
我方已知悉以上施工要求，并承诺无条件兑现。如违反承诺，质量不达标立即返工，返工费自行承担；如连续2次被工程单位及职能部门约谈，即直接退场，终止合同，列入失信人名单，3年内不得参与贵单位询价采购活动。
	

报价人（签名盖章）：

日  期：



